
Прочтите всю инструкцию перед сборкой. После установки 
сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ:
* Надевайте защитные очки во время сборки и установки экрана.
* Выберите подходящий участок стены для установки экрана. Убедитесь, что
выбранное положение экрана не будет мешать существующим функциям
вашей комнаты.
* Не устанавливайте экран над электрической розеткой или выключателем.
* Экран должен быть установлен на бетонную стену. Запрещается установка
на гипсокартон.
* Вымойте руки перед установкой материала экрана.
* Осторожно откройте упаковку и выложите все детали на чистую ровную
поверхность.
* Будьте предельно осторожны при распаковке экрана. Не используйте
ножи или острые предметы, чтобы открыть коробки.

Пружины5x40 мм (8) Дюбель (8)

Перчатки (2 
Пары)

Винты для угловых 
кронштейнов (16)

Монтажный крюк
для пружин (2)

Настенный монтажный 
кронштейн, нижний (2)

Проекционное полотно (1)

Монтажная 
защитная пленка (1)

Угловой монтажный 
кронштейн (4)

Рама экрана
(2 короткие, 2 

длинные)

Настенный монтажный 
кронштейн, верхний (2)

ВНИМАНИЕ:

• Во избежание порчи полотна экрана во время установки надевайте
прилагаемые белые перчатки. Перед началом работы вымойте руки и
очистите рабочую зону.
• Не используйте ножи или острые предметы для вскрытия упаковочных
коробок.
• Не устанавливайте экран над электрической розеткой или
выключателем.

Уход и чистка:
*   Протирайте экран только с помощью мягкой микрофибровой тканиНЕ используйте для очистки экрана мыло, воду, жесткие моющие средства,.

химикаты, дистиллированные спирты или химикаты на нефтяной основе. Это 
может привести к серьезному повреждению экрана или покрытия рамы. 
Используйте бытовой пылесос с щеткой или насадкой для чистки мебели, 
чтобы очистить войлочный материал каркаса. Избегайте использования 
чрезмерного количества воды на войлоке.
* Повреждение экрана или рамы в результате неправильной очистки приводит 
к аннулированию
гарантии на экран и раму.
* Условия хранения: 
 Влажность: <60%
 Температура: 22-270 С

Список деталей

   Инструкция
Lumien Radiance Frame
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Используйте соответствующие винты, в зависимости 
от типа стены.
Используйте крепежные винты для деревянных 
поверхностей. 
Используйте крепежные винты и бетонные анкеры 
для бетонных поверхностей.

Сборка рамы.
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Пожалуйста, наденьте перчатки, прежде чем 
открывать и прикасаться к материалу ALR

Монтаж полотна.

Сначала присоедините четыре угла 
проекционного полотна пружинами, а затем 
соедините остальные позиции.

A. Собранную раму положите лицевой стороной вниз на защитную прокладку или чистую мягкую поверхность. Не 
забудьте надеть монтажные перчатки при работе с материалом!
Б. Распакуйте материал экрана и положите его по центру рамы, затем соберите пружинные инструменты и пружины.
Поместите более длинные пружины в каждом углу рамы. Примечания по установке:

• 

• 
• 

 Используя пружинные инструменты, сначала прикрепите четыре пружины в каждом углу, а затем двигайтесь по 
направлению к центру каждой стороны. 

Пружины должны быть закреплены в наружном канале в задней части рамы с помощью инструмента, 
как показано на рисунке.
На пружине большой крюк крепится к материалу экрана. Маленький крючок крепится к раме.
Зацепите пружину сначала за материал экрана, а затем за раму. 

li
线条
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1.Измерьте ширину рамы А 
и высоту В

4. Ослабьте винты на 
нижних кронштейнах.

6. Затяните винты нижних кронштейнов, 
чтобы зафиксировать раму.

16 17

5. Навесьте раму на 
верхние кронштейны.2. Прикрутите верхние кронштейны к стене , 

расстояние между двумя кронштейнами 
составляет высота рамы "В" минус 1000 мм, 
убедитесь, что все кронштейны прочно 
закреплены.

3.Прикрутите нижние кронштейны к стене , 
расстояние между верхним кронштейном и 
нижним кронштейном составляет ширина 
рамы "А" минус 3 мм.

Монтаж экрана на стену
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